
 
 

 

  REFERENZE 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI CON SISTEMA “MICROTUNNELLING “ 

Tipologia 

Tubo 

Diametro 

(mm) 
Lunghezza Soggezione Località 

c.a. DN i/e2500/3000 ml. 1150 ca.  FFSS MI - BO Bologna  

c.a. DN i/e 1800/2160 ml. 900 ca. Parco FFSS Servola (TS) 

c.a. DN i/e 1800/2160  ml. 380 ca.: due tratte da 
190 m/cad. 

Rilevato stradale e parallelismo 
ferroviario Bologna c/o Seabo 

c.a. DN i/e 1600/1940  ml. 700 ca. Parco FFSS stazione e via 
Cosseria Firenze 

Grès 
DN 300  

DN 500 

ml. 3000 ca.  

  
Strade comunali e provinciali Piana del Sole (ROMA) 

c.a. DN 2500 ml. 400 ca Rilevato naturale Fes (MAROCCO) 

c.a. DN i/e1600/1940 ml. 330 ca. Fiume Ticino Pavia 

c.a. DN int. 1600 mm ml. 570 Via Serpera Collegno (TO) 

c.a. DN int. 1400 mm ml. 300 Viabilità stradale Viserba (RN) 

Gres DN 600 mm  ml. 385  Viabilità stradale Fonte Nuova (Roma) 

c.a. 
DN i/e 2000/2500 

2500/3000  
ml. 600 Viabilità autostradale (A4, A5, 

tangenziale di Torino) 

Settimo Torinese (TO) 

 

PRFV DN i/e 1917/2047 ml. 1305  Proprietà private Roma 

c.a. DN i/e 1200/1490 ml. 335 Viabilità stradale Ravenna 

c.a. DN i/e 2000/2500 ml. 430 Fiume Brenta Vigonza (PD) 

c.a. DN i/e1600/1940 
ml. 980  

in curva 
Rilevato stradale  Rimini  

c.a. DN i/e 1600/1940 ml. 2300 Rilevato naturale MALTA 

c.a. DN int. 1500 mm ml. 860 Viabilità stradale Ercolano (NA) 

c.a. DN int. 2000 mm ml. 650 Rilevato naturale Modugno (BA) 



 

 

Tipologia 

Tubo 

Diametro 

(mm) 
Lunghezza Soggezione Località 

c.a. DN int. 1600 mm ml. 722 Viabilità stradale Palermo  

c.a. DN int. 800 mm ml. 400 Rilevato stradale Quintano (CR) 

c.a. DN int. 1500 mm ml. 500 Rilevato naturale Lizzano in Belvedere 

c.a. DN int. 800 mm ml.660 Strade Malta 

c.a. DN int. 1800 mm ml. 550 Rilevato stradale Napoli  

Gres DN int. 500 mm ml.540 Rilevato stradale Motta Visconti (MI) 

c.a. DN int. 1600 mm ml. 540 Rilevato ferroviario - stradale Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 

PRFV DN int. 860 mm ml. 430 Rilevato stradale Quintano (CR) 

c.a. DN int. 1600 mm ml. 430 Rilevato stradale Autostrada Pedemontana Veneta 

c.a. DN int. 2500 mm ml. 160  Rilevato stradale Torino 

c.a. DN int. 2500mm ml. 1200 Rilevato stradale Roma (Maglianella) 

c.a. DN int. 1600mm ml. 2500 Rilevato stradale Roma (Ponteladrone) 

c.a. DN int 1600mm ml. 750 Strade Vicenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


